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Technisch Informatieblad - Classic Colour Scumble – Classico Glaceer 

Beschrijving 

Polyvine Classic Colour Scumble – Classico Glaceer is een unieke Nano-acrylglazuur 

die, wanneer gekleurd met satin of matte emulsie/latexverf, gebruikt kan worden om 

semi-transparante kleuraccenten te creëren. Voor water- en slijtvastheid: minimaal 

48 uur laten drogen vóór bescherming met Polyvine Decorators Varnish - 

Decorateursvernis (glans, satin of dead flat). Altijd eerst testen op een klein 

oppervlak. 

Toepassingen 

Colourwashing • tamponneren • raggen/baggen • 'dragging' • sponsen 

Beschikbare afwerking 

Glans/satin voor diepte en een zachte glans. 

Unieke eigenschappen 

• Eén uur verwerkingstijd 

• Droogt transparant op 

• Gereedschap reinigen met water 
 

Verwerkingstijd = de tijd waarin het glazuur nat blijft en kan worden bewerkt. 

Maximaal één uur verwerkingstijd bij royale toepassing in koele omstandigheden op 

volledig niet-poreuze ondergrond. Dikte van de laag, temperatuur en 

luchtvochtigheid beïnvloeden de verwerkingstijd. 

Oppervlaktevoorbereiding 

Alle oppervlakken moeten schoon en vrij zijn van stof, vuil, olie, harsen en andere 

verontreinigingen. 

Aanbrengen 

Product goed mengen (blik meerdere keren omkeren – niet schudden). Gebruik een 

synthetische vernis-kwast van Polyvine of een roller. Poreuze ondergronden vooraf 

behandelen met Decorators Varnish verdund met 10% water. 

 

Kies de kleur van de basislaag en de gewenste kleur van de Scumble. Breng de 

basislaag aan in vinyl silk emulsion of satin latex en laat deze minstens 24 uur drogen. 

Meng vervolgens matte (of satin) emulsie met Classic Colour Scumble: 

- Warme omstandigheden / lage luchtvochtigheid (>20°C): 6 delen Scumble op 1 

deel verf 

- Koele omstandigheden / hoge luchtvochtigheid (<20°C): 4 delen Scumble op 1 

deel verf 
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Verhoudingen kunnen aangepast worden afhankelijk van omstandigheden. Breng 

het mengsel royaal aan met een kwast of roller. Verdeel grote oppervlakken in 

secties om nat-in-nat te kunnen werken. Creëer vervolgens het gewenste effect met 

een doek, zak, spons of Polyvine-tool. 

Let op 

Altijd vooraf testen. Niet aanbrengen bij hoge temperaturen of in direct zonlicht. Niet 

toepassen bij dreigende regen. Niet gebruiken onder 8°C of boven 30°C. 

Verbruik 

10–20 m² per liter, afhankelijk van zuiging van de ondergrond. 

Uitharding & droogtijd 

• Basis laag: minimaal 24 uur met ventilatie 

• Classic Colour Scumble -  Classico Glaceer: minimaal 48 uur, afhankelijk van 

temperatuur en mengverhouding 

• Volledige uitharding: tot 7 dagen bij 20°C 

• Test na 24 uur vóór aanbrengen van nieuwe lagen of vernis 

Verpakking 

500ml. 1L, 4L. (kunststof verpakking) 

Opslag 

Beschermen tegen extreme temperaturen. Bewaren in ongeopende verpakking op 

een koele, droge plaats uit direct zonlicht. Houdbaarheid: meerdere jaren indien 

goed gesloten. 

Gezondheid, veiligheid en milieu 

Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met ogen: 

onmiddellijk spoelen met warm water. Bij inslikken: medische hulp zoeken en 

verpakking tonen. Niet in riool of waterlozing lozen. Afvoeren via erkend inzamelpunt 

voor gevaarlijk afval. 

Reiniging 

Apparatuur schoonmaken met water en zeep vóór droging. Overtollig materiaal 

verwijderen met een vochtige doek. Voor uitgeharde resten: gebruik Polyvine 

Varnish and Paint Remover. 

Verwijderen 

Niet in het riool of waterlopen gieten. Verwijderen via erkend inzamelpunt voor 

gevaarlijk afval. 
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Opmerking 

Deze informatie is naar beste weten opgesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor 

juiste toepassing en geschiktheid. Altijd vooraf testen. Zie ook 

veiligheidsinformatieblad. 

 

 

 

 

 

 

 

 


