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Technisch Informatieblad - MouldGuard Fungicidal Cleaner – 

Schimmelreiniger 

Beschrijving 

Polyvine MouldGuard – Schimmelreiniger is een gebruiksklare, thixotrope, krachtige 

reiniger die effectief vuil, schimmel, meeldauw, algen en andere micro-organismen 

verwijdert. Het product steriliseert houten oppervlakken om hergroei te voorkomen 

en werkt zowel op verticale als horizontale oppervlakken. 

 

Ideaal als voorbehandeling bij schimmel- of algenproblemen voordat een coating 

wordt aangebracht. MouldGuard elimineert krachtig en blijvend alle soorten 

schimmel en bacteriën. Bevat geen schadelijke oplosmiddelen of alkaliën – op 

waterbasis en milieuvriendelijk. 

 

Veilig te gebruiken op alle houtsoorten, hard en zacht, zonder uitbloeiing op poreuze 

of niet-poreuze ondergronden. 

Toepassing 

Geschikt voor alle binnen- en buitenhouttoepassingen. Altijd eerst los vuil en 

organisch materiaal verwijderen door schrapen en borstelen. Zorg dat het 

houtoppervlak poreus is voor optimale werking. 

Unieke eigenschappen 

• Volledige biociden bescherming voor hout 

• Verwijdert schimmel vóór het schilderen 

• Minimale VOC 

• Krachtige, snelwerkende formule 

• Dringt diep door en doodt schimmelvlekken 

Aanbrengen 

Breng het product aan op droge ondergrond met kwast, roller of spray. Verbruik: 4–6 

m² per liter, afhankelijk van de ondergrond. Na aanbrengen schrobben met een 

geschikte borstel en tot 20 minuten laten inwerken. 

 

Bij zware vervuiling de behandeling herhalen. Laat niet opdrogen als het puur als 

reiniger wordt gebruikt. 

 

Voor maximale biocidewerking: laat MouldGuard 24 uur intrekken vóór afwerking. 

Reinig daarna het oppervlak met schoon water om resten en dode schimmel te  
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verwijderen. Laat volledig drogen voordat verdere behandelingen worden 

aangebracht. 

Let op 

Altijd eerst testen op een klein oppervlak. Niet aanbrengen bij hoge temperatuur of 

direct zonlicht. Niet gebruiken bij dreigend regenweer. 

Verbruik 

4–6 m² per liter, afhankelijk van de zuiging van de ondergrond. 

Verpakking 

Verkrijgbaar in 1 liter en 4 liter verpakkingen. 

Opslag 

Koel en droog bewaren in gesloten verpakking, uit direct zonlicht. Lange 

houdbaarheid bij correcte opslag. 

Gezondheid, veiligheid en milieu 

• Kan huidirritatie veroorzaken 

• Veroorzaakt ernstige oogirritatie 

• Schadelijk voor waterorganismen met langdurige effecten 

• Buiten bereik van kinderen houden 

• Beschermende handschoenen, kleding en oog-/gezichtsbescherming dragen 

• Bij contact met ogen: voorzichtig spoelen met water, lenzen verwijderen indien 
mogelijk, blijven spoelen 

• Raadpleeg bij onwel worden een arts en toon verpakking of etiket 

Reiniging 

Apparatuur reinigen met water en zeep. Overtollig product afnemen met een 

vochtige doek. 

Verwijderen 

Afval afvoeren via erkende verwerkingsfaciliteiten. Niet in het riool of 

oppervlaktewater lozen. 

Opmerking 

Deze informatie is met zorg opgesteld. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste 

toepassing en moet altijd vooraf testen. Lees het etiket en de veiligheidsinformatie 

voor gebruik. 
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