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Technisch Informatieblad - Exterior Extreme Varnish – Extreem Blanke 

Lak Buiten 
Beschrijving 

Polyvine Exterior Extreme Varnish – Extreem Blanke Lak Buiten is een water- 

gedragen vernis op basis van een cross linkende polyurethaan-copolymeer, met 

toevoeging van oppervlakte-actieve stoffen, was en reologie modificatoren. 

 

Deze één component vernis droogt binnen enkele minuten en is na 16 uur volledig 

uitgehard. Dankzij de nieuwste hars- en UV-technologie biedt het product een 

uitstekende bescherming tegen vergrijzing, veroudering en oppervlakteslijtage. 

Biociden beschermen tegen meeldauw, schimmel en schimmelgroei. Het product is 

zelfdovend en waterbestendig. 

 

Voor gebruik op oppervlakken die blootstaan aan water, Uv-straling en zware 

belasting. 

 

Toepassingen 

• Houten loopbruggen buiten 

• Terrassen en vlonders 

• Houten buitenmeubels 

• Pontons 

• Maritieme toepassingen 

• Betonbestrating 

• Niet geglazuurde tegels 

• Leisteen 

• Baksteen 

• Natuurstenen platen 

 

Afwerkingen 

• Zijdeglans: voor diepte en zachte glans 

• Extra mat: volledig matte, glansvrije afwerking 

 

Belangrijkste eigenschappen 

• Zeer chemisch bestendig 

• Volledig uitgehard in 16 uur 

• Sneldrogend en snel overschilderbaar 

• Vlek-, water- en hittebestendig 

• Industriële kwaliteit 

• Antislip-eigenschappen voor trappen en vloeren 
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Oppervlaktevoorbereiding 

Alle oppervlakken moeten schoon zijn en vrij van stof, vuil, olie, hars en andere 

verontreinigingen. Op ruw hout kan watergebruik de houtnerf laten opzwellen, dus 

schuren en stofvrij maken is vereist. 

 

Applicatie 

• Blik voorzichtig omkeren (niet schudden) om vaste deeltjes gelijkmatig te verdelen 

• Breng aan met Polyvine synthetische kwast, conventionele spuit, HVLP-spuit of  

viltroller (let op: rollers kunnen luchtbellen veroorzaken) 

• 2–3 dunne lagen aanbrengen 

• Op poreuze ondergronden de eerste laag verdunnen met 10% water 

• Voor duurzame dead flat afwerking: 2–3 lagen satin + 1 laag dead flat 

• Niet aanbrengen onder 8°C of boven 30°C 

• Test altijd vooraf op een klein oppervlak 

 

Let op 

• Breng dead flat spaarzaam aan en goed uitborstelen om mistvorming te 

voorkomen 

• Vermijd aanbrengen in direct zonlicht of hoge temperaturen 

• Niet onderdompelen in water 

• Spatten direct verwijderen 

• Het uiterlijk kan variëren afhankelijk van ondergrond en aantal lagen 

 

Onderhoud 

• Jaarlijks controleren op slijtage of beschadiging 

• Op blootgestelde delen: onderhouds- laag elke 1–3 jaar 

• Op beschutte delen: onderhouds- laag elke 3–4 jaar 

 

Nieuw en vergrijsd hout 

• Verwijder alle vervuiling door schuren (80/120 korrel voor verticale vlakken, 60/80 

voor horizontale) 

• Verwijder schimmel of sporen met Polyvine Mouldguard - Schimmelreiniger 

• Vul naden en kieren met PU- of acrylaatvuller voor het aanbrengen 

 

Eikenhout en tropisch hardhout 

• Niet aanbevolen om Exterior Extreme Varnish direct op eiken of Iroko toe te passen 

• Open houtstructuur en oliegehalte kunnen hechtingsproblemen veroorzaken 

• Gebruik in dat geval Polyvine Wood Oil - Houtolie 
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Verbruik 

15–20 m² per liter, afhankelijk van ondergrond 

 

Weerstand tegen veelgebruikte stoffen 

Score (0 = slecht, 5 = uitstekend): 

• Ethanol: 5 

• Thee: 5 

• Koffie: 5 

• Schoonmaakmiddel: 5 

• Heet nat kookgerei: 5 

• Niet-vergelend: 5 

• Hardheid: 5 

• Reinigbaarheid: 5 

 

Droogtijd en uitharding 

• Droogtijd: 60+ minuten 

• Overschilderbaar na: 3 uur 

• Volledig uitgehard: 16 uur bij 20°C en 50% RV 

 

Verpakking 

100ml, 1L,  

Opslag 

Bewaren in gesloten verpakking op een koele, droge plaats uit direct zonlicht. Lange 

houdbaarheid bij correct sluiten. 

 

Gezondheid, veiligheid en milieu 

Niet gevaarlijk. Buiten bereik van kinderen houden. Bij contact met ogen spoelen 

met warm water. Bij inslikken: onmiddellijk medische hulp zoeken. Niet in riool of 

oppervlaktewater lozen. Afval afvoeren via erkend inzamelpunt. VOC-gehalte: 44 g/l 

(EU-grens = 130 g/l). 

 

Reiniging 

Apparatuur reinigen met water en zeep vóór droging. Droge resten verwijderen met 

Polyvine Varnish and Paint Remover – Vernis en Verfafbijt. 
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Verwijdering 

Niet in riool of watergangen lozen. Verwijderen via erkend inzamelpunt voor 

chemisch afval. 

 

Opmerking 

Deze informatie is opgesteld naar beste weten. De gebruiker is verantwoordelijk voor 

geschiktheid voor de specifieke toepassing. Altijd vooraf testen. Zie ook het 

veiligheidsinformatieblad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


